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Une présentation chronologique :

ETUDES DE PROGRAMMATION
	Année
	Type de projet 
	Equipe Maîtrise d’œuvre :
	Maîtrise d’ouvrage :

	
	Mission
	Ph.Monestier : programmiste 
	?



PROJETS D’ARCHITECTURE
	Année
	Type de projet 
	Equipe Maîtrise d’œuvre :
	Maîtrise d’ouvrage :

	
	Mission
	Ph.Monestier : architecte
	?




Le dessin en 3D est un outil performant pour traduire une architecture dans son environnement,
 il oblige une définition à l’échelle macro et à l’échelle nano.
Ce langage pédagogique est facilitateur dans la  communication avec la Maîtrise d’Ouvrage.

Les images présentées sont issues de dossiers (préprogramme ,PTD, APD, DCE ), dans lesquels sont menées des enquêtes  approfondies.

	MÉTHODE CLASSIQUE D’ANALYSE DE PROJET
	CADRE DE L’OPÉRATION
· [bookmark: _Toc69309519][bookmark: _Toc69309521]Préambule de l’opération : « un brin d’histoire »
· Présentation de l’opération

	
Etude de site et environnement règlementaire
1. [bookmark: _Toc69309523]Le site
Généralités
[bookmark: _Toc33028685][bookmark: _Toc33525774][bookmark: _Toc69309525]Situation
[bookmark: _Toc69309526]Vue aérienne
[bookmark: _Toc33028686][bookmark: _Toc33525775][bookmark: _Toc69309527]Données cadastrales
[bookmark: _Toc33028691][bookmark: _Toc33525776][bookmark: _Toc69309528]Topographie
[bookmark: _Toc69309529]Plan Local d’Urbanisme 
[bookmark: _Toc69309530]Sol, eau et air
[bookmark: _Toc33525778][bookmark: _Toc69309531]Hydrogéologie
[bookmark: _Toc33525779][bookmark: _Toc69309532]Risques industriels
[bookmark: _Toc33525780][bookmark: _Toc69309533]Contexte climatique
[bookmark: _Toc33525781][bookmark: _Toc69309534]Ensoleillement
[bookmark: _Toc33525782][bookmark: _Toc69309535]Vents 
3.3 [bookmark: _Toc33525783][bookmark: _Toc69309536]Pluviométrie
[bookmark: _Toc33525784][bookmark: _Toc69309537]Risques naturels
[bookmark: _Toc33525785][bookmark: _Toc69309538]Risque d’inondations
[bookmark: _Toc33525786][bookmark: _Toc69309539]Retrait gonflement des argiles
[bookmark: _Toc33525787][bookmark: _Toc69309540]Feux de forêts
[bookmark: _Toc33525788][bookmark: _Toc69309541]Autres risques
Risque radon
Risque sismique
Risque termites
[bookmark: _Toc69309542]Les contraintes locales de voisinage
         5.1. Environnement bâti
         5.2. Nuisances olfactives
0. Nuisances sonores
5.3.1 Trafic aérien
5.3.2   Trafic routier
[bookmark: _Toc33525790][bookmark: _Toc69309543]Mobilité
[bookmark: _Toc33525792][bookmark: _Toc69309544]Transports 
[bookmark: _Toc69309545]Accès
[bookmark: _Toc33525793][bookmark: _Toc69309546]Principaux réseaux du site
[bookmark: _Toc33525794][bookmark: _Toc69309547]Ecosystème remarquable sur site
	[bookmark: _Toc69309522]
· [bookmark: _Toc69309550]Etat des lieux
· [bookmark: _Toc33631353][bookmark: _Toc69309551]Site d’implantation du projet
· [bookmark: _Toc33525765][bookmark: _Toc69309552]Reportage photos
· [bookmark: _Toc33525767][bookmark: _Toc35956994][bookmark: _Toc69309553]Bilan technique
· [bookmark: _Toc33525768][bookmark: _Toc35956995][bookmark: _Toc69309554]Sécurité incendie
· [bookmark: _Toc33525769][bookmark: _Toc35956996][bookmark: _Toc69309555]Accessibilité des personnes handicapées
· [bookmark: _Toc33525770][bookmark: _Toc35956997][bookmark: _Toc69309556]Diagnostic amiante
· [bookmark: _Toc35956998][bookmark: _Toc69309557]Enveloppe
· [bookmark: _Toc35956999][bookmark: _Toc69309558]Systèmes


· . Etude de faisabilité
·  Rappel des attentes de la Maîtrise d’Ouvrage

Proposition de principe général
·  Accès au site
· Hpothèses de travail
· Récapitulatif des surfaces
· Scénarios de gestion des flux
Alimentation en eau
Gestion des eaux usées
Conclusion des scénarios d’autonomie


Scénarios

·  Estimation financière des scénarios
· Hypothèses
· Coûts des scénarios

 Présentation
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2008 LE "POA"

Equipe Maitrise d’ceuvre :

2014 POLE OCEANOGRAPHIQUE AQUITAIN

Maitrise d’ouvrage :

Recueil des données / Etude de faisabilité / Pré-programme | A.Grémare : (BX1) directeur du POA

/ Enquéte publique / Estimation financiére / PTD J.Dubourg : (BX1) Conseil expertise
Arcachon - 33120 | ph.Monestier : programmiste

UNIVERSITE DE BORDEAUX 1
BX1

Promenade hate ... 770 m2
Porking enterré ... 2042 M2

Jeux pour enfants 424 m2
Parking de surfoce ... Mairie
Haine  Assocaton s

Locaox EDF

Jeux pour enfants

Promenade haute  Parking enterré
Som) t=00m)

i Gr3om)

Alée de platanes Locaux "
Assodiation pécheurs EoF Parking de surface e o

// N P o

Analyse et propositions d'aménagement dans le "petit port" d'Arcachon

les contraintes spécifiques du site

Face au « petit port » d'Arcachon, le terrain
proposé a la particularité d'offrir une fenétre
sur le bassin depuis une voie urbaine
majeure de la cité.

Ce contexte urbain a conduit la réflexion a
travailler avec une association de défense du
patrimoine afin de prendre en compte
I'aspect qualitatif du site, avec le souci de
conforter cette vision du bassin.

- Les océanographes physiciens (Equipe METHYS) dont les intéréts majeurs concernent la dynamique des plages, les modifications du trait de

cote et la télédétection.

- Les écologues et biogéochimistes (Equipe ECOBIOC) qui étudient la biodiversité, les réseaux trophiques et plus largement le fonctionnement

des écosystemes cétiers ainsi que leur interaction avec le changement global.

- Les écotoxicologistes et chimistes de I'environnement (Equipe LPTC) spécialisés dans I'étude des contaminants organiques qui étudient

les cycles biogéochimiques des contaminants organiques et leur impact toxique.

- Les écotoxicologistes (Equipe GEMA) spécialisés dans I'étude des contaminants métalliques qui étudient les fonctionnements et les
dysfonctionnements dans les écosystémes aquatiques face aux contaminants en utilisant une large gamme d'outils (Ethologie, Biologie Moléculaire).

zconns. rea——

=

Schéma axonométrique Organigramme

process de travail pour chaque laboratoire

process de travail entre les laboratoires

Spécificités techniques de chaque laboratoire
Spécificités volumétriques

La modernisation de I'Aquarium-Musée de la Société Scientifique d'Arcachon
et son adossement a un Pdle Scientifique

Equipe Maitrise d’ceuvre :
Bernard Clin : CAP SCIENCES

Sous I'égide de la « Société Savante d’Arcachon », I'aquarium et la structure muséale associée se présenteront comme une restitution modernisée
et optimisée des collections actuelles, en relation avec les nouvelles techniques d'information et de communication. Cette structure intégrera une
vitrine scientifique a destination du grand-public ol seront présentées les recherches effectuées par les équipes du Pole.

Des expositions temporaires sur des sujets d'actualité seront ainsi réalisées.

Les collctions scientfiquos do FUniversié
ordeaux 1 bilan ot prspecives

“The Bordsaux 1 University collctions
Sssessment and outiooks

surtac daproscton
e moner
sondiigs procton vidso

| niveau dévocaton
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(suite)

LE "POA"

POLE OCEANOGRAPHIQUE AQUITAIN

Equipe Maitrise d’ceuvre :

Maitrise d’ouvrage :

Recueil des données / Etude de faisabilité / Pré-programme
/ Enquéte publique / Estimation financiére / PTD

Arcachon - 33120

A.Grémare : (BX1) directeur du POA
J.Dubourg : (BX1) Conseil expertise

Ph.Monestier : programmiste

UNIVERSITE DE BORDEAUX 1
BX1

Caractérisation des fluides:

® gaz spéciaux
® ventilation

® extraction

®  sécurité

Analyse du site
® Etudes environnementales

e FEtudes d'impact
® Ftudes énergétiques

® Enquéte publique

La surface du terrain mise a

La surface totale créée est
estimée a 11500 m2 SHON .

disposition est de 4000 m2 env,

Le nombre d'étudiants accueilli au
sein du Péle est estimé a 70
2 filieres de Master.

Au total 160 personnes seront
localisées sur site dont 50
chercheurs et enseignants-
chercheurs titulaires.

Plan R-2
Surf POA = 3,720 ma
Surt park - 2675 m2

Coupe Ouest

Le Re 3 st un étage techique en retaltdo 5 m des fagades du batiment
1 o o ockage ot do oo e s gz cul imonien i Lbos
Los s o dos rents kel oot Tyl o dermr arcatochral

Plan R-1 Plan RdC Plan R+1
Buisgaloite esnd el
P e e -

s SSEnEEE, swmesie

‘ Re3 ‘..‘

B 9|

~ rb 5“

EE =

Piste cyclable i

‘f Localx dusous IR 1R 2

Plan R+2

Surt POA - 3,260 m

Proposition
Au regard des besoins en surface du
futur équipement et de la surface
d'assiette du terrain, I'objectif de
«fenétre urbaine» sera optimisée
avec la création d'un belvédere
public accessible depuis la
promenade du port .
La création d'un « musée-
aquarium » viendra renforcer
I'offre publique.
Deux niveaux de parking sous-
terrain viendront conforter la
desserte du petit port.

Un travail réalisé en étroite
collaboration avec la DDTM

Projet Retenu

Rapporteur dans le cadre de 'Enquéte publique /Rapporteur du jury technique / Assistance & Maitrise d'Ouvrage (AMO) phase APD
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CENTRE CULTUREL DU GRAOUX
Belin Beliet - 33830

Equipe Maitrise d’ceuvre :

Maitrise d’ouvrage :

Recueil des données / Etude de faisabilité / Préprogramme

Estimation financiere
Diagnostic thermique / Propositions environnementales

Ph.Monestier : programmiste
B.Dunou : « Atelier Thermique »

« PNRLG »

Parc naturel régional des landes de Gascogne

Réhabilitation du centre du Graoux avec changement de destination
"Un lieu de référence en Aquitaine en matiére d’Environnement"

Diagnostic

Analyse architecturale
Analyse structurelle
Analyse revétements

_Analyse thermique

(Atelier Thermique / Bernard Dunou)

Analyse des équipements
Calculs déperditions du batiment

OBJECTIF
POLEREGIONAL

[——
voceumce |77 N\ winownevenma

evmomemivat A courneoe
nesouness

Répartition des bureaux

Répartition des zones de chauffage

Accueil public

Propositions
Analyse des fonctions
® «lePNRLG»
® «le Graine Aquitaine »
e «lalPO Aquitaine »

Principes et objectifs du péle
environnemental du Graoux

"Un lieu de référence en Aquitaine

en matiére d’Environnement"

b )

Propositions
La conservation de |'écriture architecturale

du bdtiment existant est un préalable a sa

mutation

Analyse des coiits
- Co(t travaux
- Colt environnemental
- Colt énergétique

- Colt d'opération
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2014 CENTRE CULTUREL DU GRAOUX

2 3 h Equipe Maitrise d’ceuvre : Maitrise d’ouvrage :
(suite) Belin Beliet - 33830
Recluei/ fies qonné‘es / Etude de faisabilité / Préprogramme Ph.Monestier : programmiste « PNRLG »
Eetimation fioancirs F 7 Parc naturel régional des landes de Gascogne
Diagnostic thermique / Propositions environnementales B.Dunou : « Atelier Thermique » g 9!

Propositions

- Lieu de formation
environnementale tout public

- Un lieu d’accueil physique des
habitants

- Un lieu de médiation pour un
aménagement durable du territoire

- Un lieu pour I'éducation a
I'environnement

- Lieu d’exposition permanente et
d’exemplarité (batiment et
environnement)

- Un lieu d’expositions temporaires

Tout en répondant aux attentes des
utilisateurs et pour ne pas modifier
l'architecture du batiment d'origine
par la création d'une surtoiture, et le

changement des menuiseries,
(économiquement lourd),

I'isolation thermique est assurée par
la création de :
"boites intérieures"
sur le principe connu dans les salles
de spectacle (isolation acoustique) de :
« la boite dans la boite » .

Ces« boites intérieures » sont
composées, pour les parties murales
et le plafond, par des parois de
panneaux polycarbonate translucides
montés sur ossature. Lensemble
constitue des volumes étanches.

Derriére les larges baies existantes et
poreuses, ces boites sont lumineuses
et d'un bon confort thermique.

Création de boites de polycarbonate dans les trames existantes Création de boites lumineuses

Seule alternative & la contrainte budgétaire, et dans le respect de I’architecture existante, I'étude de faisabilité propose de sortir d'une
production architecturale standardisée en travaillant une structure transparente et étanche en sous ceuvre
Faisabilité : Architecture Low cost, Low tech
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LA « ROCH-SCHOOL BARBEY »
Bordeaux - 33800

2014

Equipe Maitrise d’ceuvre : Maitrise d’ouvrage :

Recueil des données / Etude de faisabilité / pré-programme /
estimation financiére

Ph.Monestier : programmiste

Partenariat : SMIAC d’agglomération MAIRIE DE BORDEAUX

Redistribution des fonctions existantes, avec création :
L] SALLE DE 200 PLACES,
e restructuration de l'auberge de jeunesse pour les
« BUREAUX DES LABELS »,
e création d’un lieu d’accueil qualifié avec une identité
"VILLAGE BARBEY".

LA « ROCH-SCHOOL BARBEY »

« Salle de concert et scéne de
musiques actuelles »
Bordeaux

Répartition des fonctions RDC

Démaltions

Répartition des fonctions R+2

Proposition
Le "Village Barbey"

Réalisation d'une « salle de
spectacle » de 200 places au
coeur du "Village Barbey".

Restructuration de « I'auberge
de jeunesse » pour les attentes
du fonctionnement des
"Labels".

Réalisation d'un espace de
« restauration collectif » en
penthouse.

Proposition

Organisation de boucles :

e cheminements spectateurs

e cheminements hors spectacle
e cheminements techniciens

Volumétrie compacte

pour une typologie de
" la boite dans la boite"

renforgant I'isolation
acoustique du complexe.

-

Fluidité des cheminements au niveau de la rue

Fluidité des cheminements au niveau du quartier
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Restructuration du service DACI
(Direction de I'accueil et de la citoyenneté)
Rafraichissement de I’Aile Nord de la Mairie

Equipe Maitrise d’ceuvre : Maitrise d’ouvrage :

Recueil des données / Etude de faisabilité / Propositions
Diagnostic thermique de I'installation existante / Propositions
Bordeaux - 33000

Ph.Monestier : programmiste
B.DUNOQU : « Atelier Thermique »

BORDEAUX METROPOLE
MAIRIE DE BORDEAUX

LE PALAIS ROHAN
Congu selon le modéle de I'hétel entre cour et jardin, le palais Rohan se compose c6té cour,
d'un vaste corps de logis 1 flanqué de deux ailes basses en retour d'équerre 2.
La cour carrée ainsi délimitée est fermée par un portique 3 rythmé par huit arcades en plein
cintre et pourvu, en son centre, d'un portail d'entrée monumental.
Un entablement & denticules 4, couronné par une balustrade, souligne I'horizontalité de cet
ensemble.

Philippe Monestier - Archite

cte dplg - Programmiste SFA

(ALENORD DE A A

L'étude d’opportunité a mis en avant deux types d’attentes majeures :
Une qualification des espaces de travail avec en priorité ce constant
d’uniformité ressenti dans la perception de I'espace de la « salle d’accueil
du public » di au manque de lumiére naturelle et qui entraine une
pénibilité a long terme pour le personnel.

Une redistribution des fonctions « front office » justifiée par
Iévolution des objectifs d’accueil, qui ne nécessitent plus la distinction
entre prestations « longues » et « rapides » (les dossiers de consultation

En paralléle les fonctions « back office » devront aussi se redistribuer au regard
de la saturation du service « Formalités et Titres d’Identité », de I'incohérence
dans le positionnement du service « Mentions / Archives » et du manque d’un
espace qualifié pour la « Salle du personnel ».

Il est a noter que les sanitaires sont aussi dans un état de vétusté indigne d’un
ERP, et qu’il n’existe pas de sanitaires dédiés au personnel en rez-de-chaussée.
Remargue : Une fonction nouvelle est venue se greffer aux exigences définies
dans I'étude d’opportunité, avec la nécessité de trouver un lieu d’accueil G un péle

étant préalablement préparés sur les réseaux informatiques).

« Sécurité ».
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2020

(suite)

Restructuration du service DACI
(Direction de I'accueil et de la citoyenneté)

Rafraichissement de I’Aile Nord de la Mairie

Equipe Maitrise d’ceuvre :

Maitrise d’ouvrage :

Recueil des données / Etude de faisabilité
Diagnostic thermique de l'installation existante / Propositions

Bordeaux - 33000

Ph.Monestier : programmiste
B.DUNOU : « Atelier Thermique »

BORDEAUX METROPOLE
MAIRIE DE BORDEAUX

1a

3b
3d

oQa WoT

«IXr®m mo

Codes araphiques

Accueil et orientation public

W Attente public

e Pole Formalités & Titres d'ldentité

mmm Pole Naissances / Décés
Sanitaires public / personnel

 Service Sécurité

W Banque daccueil

® Formalités & Titres d'ldentité

=]
Frontefice pgclaration Naissances / Décés

Backoitce
e

Fromefee. pgle Union
Backaftice

[ Mentions / Archives
© Pitce polyvalente

e Salle du personnel

[ Circulation intra DACH

Rappel - Nota : Lecture des codes araphiques et de leurs couleurs :

Les chiffres indiquent les espaces accessibles au public et sont en rouge.

Les lettres minuscules indiquent les espaces du personnel en « front office » et sont en noir.

Les lettres majuscules indiquent les espaces du personnel en « back office » et sont en noir.

e

DIAGNOSTIC - Enveloppe
THERMIQUE - Equipements
EXISTANT - Réglementations applicables
Propositions portant sur I'enveloppe.
- Parois opaques en contact avec l'extérieur
- Parois opaques en contact avec des locaux non chauffés
- Plancher bas en contact avec le sol
- Plancher haut
- Menuiseries extérieures
PROPOSITIONS | p;p,

ositions portant sur I'équipement
Production de chaud / Production de froid
Emetteurs et distribution de chaud & de froid

Régulations, Programmation

Renouvellement de I'air hygiénique

Local spécifique, archive
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SCHEMA DIRECTEUR
2 2 o - ” . s i’ o
(1p11] « CENTRE HORTICOLE de Bordeaux » Equipe Maitrise d’ceuvre Maitrise d’ouvrage

Recueil des données / Etude de diagnostic / Etude de faisabilité / Cahier | Ph.Monestier : programmiste
des charges pour le Schéma directeur immobilier et d‘aménagement (SDIA). NOBATEK INEE4 : institut national
Diagnostic thermique de I'installation existante / Propositions

Le Haillan - 33185

BORDEAUX METROPOLE

pour la Transition Energétique

Contre Hortcole du Hallln

— zons marsichire
Lycte Horcole

— s

- Cotredo transtort

T

A DNCTUR O PN GO AL LA
o

L) i

ICPE stockage bois : (installation classée pour la protection de I'environnement) Entrée / Sortie du futur équipement :
- d'un bassin pour lixiviat (eau chargée de matiéres), - Prise en compte du futur parking relais du BHNS
- d’une zone goudronnée pour le broyage, - Prise en compte du futur équipement de la chaufferie
- d'unbassin pour lixiviat (eau chargée de matiéres), - Autonomie -rotation des bennes déchets-
- d’un espace de stockage L'implantation proposée tient compte de plusieurs facteurs :
- d’un espace de reprise de la production broyée - Minéralisation des surfaces de déplacements des véhicules dans le « Centre».

- Confortation de I'entité « Production »
- Regroupement des bétiments a construire pour fédérer les activités
- Fluidité des déplacements des véhicules dans le site.

SCHEMA DIRECTEUR du « CENTRE HORTICOLE de Bordeaux »
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Réhabilitation « La Maison du Meunier »
« Le MOULIN du MOULINAT »

2021

Equipe Maitrise d’ceuvre :

Maitrise d’ouvrage :

Estimation financiére /

Recueil des données / Etude de faisabilité / Préprogramme /

Diagnostic thermique / Propositions environnementales

Le Haillan - 33185

Ph.Monestier : programmiste

NOBATEK INEF4 : institut national
pour la Transition Energétique

BORDEAUX METROPOLE

177

777

7

Ecosystéme remarquable sur site :
- Les ZNIEFF / Natura 2000
- Trames Bleues

La démarche BDNA

- Mise en place de protections solaires
adaptées aux saisons et aux expositions.

- Sobriété, approche frugale vis-a-vis des
matériaux et équipements.

- Performance énergétique approche passive
/ recours a des énergies renouvelables.

- Valoriser les filieres locales d'éco-matériaux

- Limitation des nuisances phase chantier.

- Gestion des déchets / Tri sélectif.

- Mobilité douce / Abris vélos.

- Préservation/renforcement biodiversité.

- Pédagogie : nichoirs , hydro-générateur,
panneaux solaires.

Ll ikl

Besoins annuek deau - 135 3 d'eau

Surface de toure dont 1es eaux pluviales sont
récupérées - 450 m* de toitures

Couverture des besoins : 100 %
iveas 3 sockage ]

IRERXRTITY;

gestion de I'eau

récupération des eaux pluviales

Adapter un batiment emblématique, avec une donnée patrimoniale forte, pour en faire un ERP avec la contrainte de ne
réaliser aucun ouvrage en sous-ceuvre.
Adapter le courant du Thil (réservoir d’eau naturelle) @ la mise en ceuvre d’un hydro-générateur.
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2004 Parc de FONGRAVEY
Blanguefort - 33290

2005

Equipe Maitrise d’ceuvre :

Maitrise d’'ouvrage :

Mission de base
Montant des travaux : 1.200.000 euros

Ph.Monestier : architecte
S.Haristoy ; paysagiste

MAIRIE DE BLANQUEFORT

23700gt 2670091

Parvis d'entrée du Parc

Panis béton désactve
‘avec inserts bois

S Chemin2 roues Taks “gacs”
Cowonne végétale
Pite cyclablel

— Chemin aiée prnciosle

= Chemin  ravers s merons.
Jardiiaros béton “préta”

paralépipbde (L 1020m <x <650 m)

(11.70m <x<340m)

Fosse “aire de glisse”

e oo e
e oo

concassa do garonne

Escater
o Gradins engazonss  square

Aménagement du
Parc de Fongravey

La confortation des fonctions
d’accueil du Parc pose la question
des nuisances d’une activité sur les
autres. Pour préserver la sérénité
des promenades dans le Parc, le

« skatepark » est enterré.

Un travail sur le paysage
Proposition :

Les portes urbaines créées sont
positionnées a 'opposé sur un axe
bordé par une voie cyclable :

- Création d’un parvis, entrée Sud

- Création d’un parking, entrée Nord

Affirmer un axe ludique autour de la
« Maison de la petite enfance »

Un modelage du paysage :

- Création d’un champ de Merlons

- Création d’une fosse poury
insérer le « skatepark »

- Création d’une aire de jeu enfants

Un travail sur les revétements de sol
permet de contraindre les usages
(roulants ou non).

Un travail sur I'éclairage public.

S ez Jhoe

\ >

Au centre du Parc
le « Chateau de Fongravey »

Etude de faisabilité
«Restructuration salle de spectacle»

Ligne 1

Ligne 3

Aire de Glisse

Laire de glisse a été réalisée avec
I'expertise d’un spécialiste de la discipline.
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LA « MAISON MADRIERS»

2008

Equipe Maitrlse d’ceuvre :

Léognan - 33850

Maitrise d’ouvrage :

Mission de base
Montant des travaux : 200.000€

Ph.Monestier : architecte

PRIVE

~  Contraintes :

« Los rangs de vigne consttuent un ideau visue! sur une hauteurdo 1.5

« Une des caniraintes architcturales dans la mse en ocuvre de « madriers » ent3la
nécessié do avalle sur dos plans sécants perpendiculaires, et doureres ouverures
par un cadra da bois permettant aux macries do se diatr ou da e contacr.

= Enfinle PLU imposa dos toits 3 dou panes.

~  Proposition :

« Une construction sur plots permet de doriner s vignes ot ains de érerla vue.
2 parallipédes (maciors bos) cifés dune toure égere (zin) sartculont auiour
Gune crculation, Les volumes s0us rampant ainsi créés offent un espace conforabl.

= La réalisaion dos « bofles » n ossature boks, augments la suface ut de Mabaton
ot gomme “Tourler”des ouvertures.

G

fai

T
l =

Situé & 7 km du centre de Bordeaux
a1 km du centre de Léognan

Réalisation chantier : Mars 2008 / Septembre 2008

~ Lacstructure »

Un mailage de poutres métaliques consttue une plats-forme poséa sur des plts béton.
Golto mise on oauwre permat de surdlever ka consiruction ot répond 4 1 contoin do ne
pes metire en conacta construcion bos et e ol natrs

© Les«toits»

Los ot sont congus pour avorisor fexlotaton dos Gnerges renouvolatios

Lapots do a iure optimise a capiaion dos pannoau solaes iver.

Le revetament Zinc conirbue & Tapport caorifque des serpentins capleurs thermiques
(convecton, radiation) toutan llégeant do mariéro non négiigoabl o poids o a ol
Une couverture de e fyperésiste aux coups de vent et empéles

Lo chénoau cantal récuparo les eaux do i (stockées pour Farosage du ard).

> Les «madriers »
Les « madriors » da einturo sont des pouires bls (Sapindos Vosges)
plin caur de 150 mm avec emboftement & m-0os, e rainurage pouremplege.
Les cloisons sont des poutrs bois do 70 mm avac smbaflement & m-boi, ol rainurage
pour ampiage ot font parte Intégrante de  stucture madrers.
Une pré-fabricaton optmisée, avec une précsion da concepton infomatisée
pour un delis de mise en ceuvre réduit
Les tavaux de second oeunro sont minmisés
Los murs ot s closons ne regoivet pas dhabilage (n pldrre, i pentre)
Los peau ntérioures of extéiaures sont en bols e garantssent un cofort chalouroux
ainsi quune ntégration douce dans envirornerment.
Les passages des réseaux natammen dlecniques sont pré-percés en i,

~  Les «boites »

Lo bols estun matériau vivant, méme coupé e bols continue do se ransformer,

i e étractefoscue son taux dhumidé fomba en dessous de 0%

i dans e sens longhucinal e etat s avere néglgeable, Il st importantdans o sens
adkal (23 3% pour s sineus). Pour paler & cos mauvemants, s ouverturos réalsées
dans les pannaaux madrers sont habies par les « boes >

Les bofts sont des meubles réalisés suivant une ise en 00UV « 0ssaturo ol ».
Elles vierment sur fextériour du volume habié, s nséror eniro 2pannaau do madrers,
ot sont artculdes sur la fagade do maniro 41 assar 50 conractr ou 5o ditor.
Elles ouent o e de aisson disolaton thermicue entre exareur et ntérur.
Ells assurent éciarage naturel des espaces Intérieurs, ave des oavrants virés
stués sur laface extérieurs de a « bt ».

Ells ont une foncton do rangament do bureas,
Le rovétement des «bofes » es un hablage de planches bos disposées vericalement

~ Eco-construction

Ello ot ntégrée au s, sans ostentation, ol lisse sa place 3 anatur,

Ell engage une relaton archiecturale harmonieuse avec son environnemen immédiat
dans uno confrontation do doux matriu nobies 1o méta ot o bos.

Elloflt fobjot dun chantr  faibles uisances. Los dlas s courts do mise on oouvto
(6 mois) contribuent  une approche favorabl do la dpanso énergétcue, e 4 la
vrason ot & i réaiaton du chanter,

~ Eco-gestion
La consructon madrirs coupiés avec fossature b arantt une excolent rgulton
nermiaue o hyrométraue.
El protsgo s e hurids excessio 68 comme her
El ot dconome on matbrias, ol et 6gae s suchure o opmis.
1 e o Gnagis rerauveibies.gice noanment

‘uxponneaix chufte-seusclare.

5 chausge a0 iments par une PAC réversle (Pampe  chelur)

5 un potioa o
Ells et congue avec des meuies (botes”) g Jount e (0 de coussin thariqueenrs
intriour o axtrus
Ele dot générr i geston danteten o demaintenance faie, fune posiits
torventon facitée por o ravail o .

= Confort

Ell crbo un environnement nérou sain ot conforable, essentliement di  aprisence
du bois massi.

Ell i fauc lafond, i feux-planche,

L profondeur des "oiss” par lesqualles 56 prolonge 1a vue des spaces da vie vers
Fextérour donnent a sensation de murs épal.

Lo bois conrbuo argement au confort hygro-hermiaue ot au confot acoustaue : 50n
‘aspect visuel rée una ambiance chaleureuse

> Approche Economique

Surtces
Supartce toran s50mz
SUSrixce Uss Ton:
5108+ tomasse + pacne 250m3
o

Philippe Monestier

Architcete DPLG
17 rue du Noviciat
33800 Bordesux
:0676103239

philippe manestier@froe r

so00e

LA « MAISON MADRIERS »

Portée par sur une structure métallique, perchée sur des piliers béton, elle surplombe les rangs de vigne qui bordent le terrain.
- Une préfabrication pour un chantier a faible nuisance.
- Plancher chauffant / PAC air eau / Chauffe-eau solaire / Toiture Zinc.
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2008 Plateau de recherche « COHORTE I-SHARE »

Equipe Maitrise d’ceuvre : Moaitrise d'ouvrage :
Bordeaux - 33000

Mission de base : Ph.Monestier : architecte Université SEGALEN
Budget travaux / mobiliers : 350.000 € B.DUNOU : « Atelier thermigue » Bordeaux 2

|

Programme :

LUniversé Bordeaux 2 ounafe réhabifter un piateau fechrique (loboratoires] d'une surfcce de 445 m? envion pou e fransfomer en.
«POLE DE RECHERCHE » POUR LA COHORTE «I-SHARE ».

Au centre g site universitaire c*est dans un des fous premiers bafimens, ou quatiéme éfoge du « Laborafoie zone Nord, que sera

aménagée Io fulure stucture. Le bafment TP qui se développe en peigne sur 5 riveaux de 2396 m? chacun esf consiui sur une.

rame poteaux poutres /planchers béton

Lo Maitise d'ouvrage sounae sorfr Ge o frame existante qui Géfinie des bureaux de 3m de karge sur ém de long ef 270m de.

hauteur. Elle propose d'engager la réfiexion sur e théme d'une réporffion aléatoire de postes de Travail dons des espaces

priviégiant une organisation conviviole de bureaux individuels ou de salles portagées.

Parti pris architectural :
Nous proposons, sur foues les piéces impactées par le projel, la démoifion du second csuvre (cloisons ef doublages platre /
revétements de sol / mobilers encastrés / réseou lectique).
Nous conservons [ gros ceuvre / murs de refend / stuchure pofeaux poutres en icison avec les fagades / colonnes montantes pour e
passage des fuides). Les espaces oins déshabilés sont brufs de  siucture béton et ibérent S0cm de hauteur.

5 séquencages de fespace son! proposés

1. Des bureaux de drection / secrétariat clarement dentifiés et indépendarnts. proe———
2. Des bureaux pour es ésidonts chercheurs congus dans un Open-$pace stucturé en 3 0nes : | Uine zone «cellle » Bureou.
Une zone «espace de rencontren.

3. Des bureaux pour des étudionts de passage (femps de fraval 2n] orgarisés auour d'un mobiler de 9m de long
4. Des salles de réunion équipées.
5. Des salles de délente (isanerie)

Systeme constructif et matériaux :

Lastructurede béton mise st harmonisée.
A Tintéieurde cette enveloppe visibledes  botes» de bois et ds baes virées vennent
clofsonner des clles de traval

« Lescelules sont réalisées en atelr, o montées sur chantir, Elles sont fabriquées enossature

boisavee parement méléze et plafonds poutes pin

= Lo sols béton sont habllés dun revétement piastiquelse outisé de couleurs dfférentes

permettant ainsiddentier les diffrentes sones d vsage.

« Lo mobiller 18 réalit s mesures.

o tables e verre sur monture bos pour les ureaux.

 tables en bois masi pouresréunions

> table en bois sinusoidale 3 delong) pour Faccuell des étudiants,

= Des chemins decibls lectiques suspendus au pafond béton ament esespaces
desserventes iffrents poses de traval insque Féchrage des ones communes.

= Des gaines de venttion, n tbes d'acie torsadés suspendus au pafond béton et des
tores extéieursorganisent pour chauffer ou rfrakhir Fair.

= Des coussins acoustioues en panneaus de fire de bois ou en mousses solantes sont mis en
scine dans Fespace.

= Chaque unit de bureau poséd un code couleu, et esinterventions dun graphiste et 'on
«artiste » ontpermis d apporter « sens » et « détente ».

Uevdels et B st

) BALTP 5 e - CARREIRE ettt s
over PLATEAU DE RECHERCHE « COHORTE - SHARE »
i wsenm
oommce Diecteus delocohorte « SHARE » Chistophe TZOURO
rcitecte . Philppe MONESTER
mes ngénieur Themicen: Sernard DUNOU
i Gaphise: Serand HILERET

Groffer ariste: _m0kA.
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RESTRUCTURATION D’UN IMMEUBLE 49 RUE CARPENTEYRE .
CREATION D’UN THEATRE EN REZ-DE-CHAUSSEE

Maitrise d’ouvrage :

(&, Guieysse : architecte mandataire

ET DE 9 LOGEME .
- - EERESICGGEVENDS R.Brachet de la Villette / INCITE - Bordeaux
gl ssionldelbasepybiag . Ph.Monestier : architectes associés
= SUEER e & 56/ i J.Penaud : BET Structure Bureau de contréle :

- Montant des t HT: 1643 855 €
ontant des travaux B.DUNOU : « Atelier thermique », APAVE

BORDEAUX - 33000
Ch.Malcurt : Acousticien

Hatitage parementbots

Uil acousiau repose sra i en e d des voumes ecastrs e sdarses
"la boite dans Ia boite".

Accueil du théétre Salle de spectacle Hall / Foyer

PRESENTATION LIBRE DE L’'OPERATION / SPECIFICITES:
LLa réhabilitation de I'immeuble du 49 rue Carpenteyre dans le secteur sauvegardé de Bordeaux pose la problématique de mutation du patrimoine ancien.
Is’agit de préserver 'architecture originelle du bdtiment en introduisant un ERP en RDC le « Thédtre de la Lucame » ( qualités de confort et d’usage), dans
lune restructuration de 9 logements haut de gamme a la verticale.

Face a cet enjeu, nous avons choisi une mise en ceuvre de « boite dans la boite » assurant une isolation optimale de I'acoustique de la salle au regard
des tiers :

— Poutre retroussée (12m de long / 3 m de haut) pour désolidariser le volume de la salle des planchers situés a la verticale.
— Affouillement du sol pour dégager de la hauteur et assurer I'accueil des personnes a mobilité réduite.
— Construction d’une boite posée sur des ressorts, indépendante des structures existantes, a ossature métallique habillée de plaques de plétre et
parée de bardage bois et de tissus acoustiques.

Une mutation rendue possible par l'investissement de toutes les entreprises, afin d’assurer la réussite de cette opération complexe et
délicate.
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LA « MAISON PARASOL » Equipe Maitrise d’ceuvre : Maitrise d’ouvrage :

A.P.S. /A.P.D. / Cahier de Conseil / Chantiers « WhatsApp » Ph.Monestier : conseil architecture
ABDOU SOW

Kolda - SENEGAL - 27400 B. Dunou : conseil thermique

La case +en terre crue Le parasol L’ouverture

La « Maison Parasol » est coiffée d’une toiture métallique légere, en débord, qui protége les fagades en terre pendant la saison des pluies, crée
I'ombre nécessaire et facilite la ventilation naturelle.

La distribution s’effectue principalement par I'extérieur. La partie habitable est réalisée en briques de terre crue compressée, dont l'inertie
thermique s’avére intéressante dans cette région qui souffre régulierement de sécheresse et de températures supérieures a 40°C.

Fabrication de la « Maison Parasol » de mon ami « Abdou » a Kolda au Sénégal dans un quartier résidentiel

Le chantier :
« Une incroyable histoire humaine »
La fabrication des matériaux est entierement réalisée sur place et
assemblée avec I'équilibre d’un chantier qui a lieu un mois par an en
Février lors de la visite « d’Abdou ».

Le manguier au centre du terrain a disparu, mais un jardin villageois est
venu s’installer de maniére pérenne.

Le chantier a été interrompu par le Covid mais il devrait reprendre en
février 2024, pour finir les sanitaires et la cuisine, ....

PS : Des vidéos du chantier sont consultables : marie-edmée gantois - YouTube
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LA « MAISON SERRE»
Un habitat partagé

Equipe Maitrise d’ceuvre :

Maitrise d’ouvrage :

Etude sur la réalisation d”’un prototype de « maison serre »
en auto-construction

Ph.Monestier : architecte

?

prototype 33
La version du prototype s’adapte a
I'architecture du lieu
« La girondine »

prototype 47
La version du prototype s’adapte a
I'architecture du lieu
« La périgourdine »

Principe
Linnovation va dans le sens de la simplification des systémes
employés, un retour a I'épure de la charpente minimale.
Le projet souhaite faire appel a la plus pratique ingéniosité
humaine, a la conscience de son potentiel d’entraide.
Un chantier ol les habitants et tous ceux qui souhaitent s’initier a
différentes techniques de construction se joignent a l'aventure.
Un systéme constructif en ossature bois et remplissage paille.
Une ambition passive de 'opération, avec le caractére bio-sourcé
des matériaux mis en ceuvre .
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LA « MAISON SERRE» . " p o ,
. 5 Equipe Maitrise d’ceuvre : Maitrise d’ouvrage :
Un habitat partagé
Etude sur la réalisation d”un prototype de « maison serre » . )
en auto-construction Ph.Monestier : architecte ?
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Une échelle raisonnable de « jumelage »

Déclinaison urbaine Déclinaison rurale

L'implication des habitants et des populations: «démocratie participative» et pas seulement une «démocratie représentative».
L’habitat coopératif est porteur de ce désir de transformation de la ville, un village urbain a visage humain.

Faire ensemble et autrement le logement de demain en valorisant des ressources locales, renouvelables, intégrées au cycle naturel
de fabrication et de fin de vie et encourageant le développement de réseaux locaux et une économie a taille humaine.

Un manifeste : « La MAISON SERRE »
A travers une formation d’architecte et de programmiste, j’ai pris conscience de la dimension potentiellement politique
de mon activité, d'endosser un réle qui me rapproche des intellectuels, je me distingue de ces derniers par le lien étroit
entre mon engagement et le contenu pratique et concret de mon activité professionnelle.

Une pratique professionnelle qui n'est ni exclusivement théorique, ni exclusivement pratique mais qui cherche a
proposer une régulation articulant les deux approches dans le souci de I'intérét général.

Une compétence qui confére une certaine autonomie pour appliquer son « savoir ».
« Savoir », aujourd'hui remis en cause, a cela plusieurs facteurs :

o I'influence de I'organisation des sciences et du management;
. le poids de I'économique qui devient le critére discriminant essentiel;
. I'obligation de rendre compte du travail selon des indicateurs simples, voir simplistes (m?/€, KW, ...).

C’est dans cet esprit que, reprenant ma casquette d’étudiant de I’école d’Architecture, je me suis imposé le theme du projet :
« Un habitat partagé » ou « habitat participatif »

Sous la forme juridique complexe (projet de loi Duflot dite loi ALUR) de « coopérative d'habitants ou de société d'attribution
et d'autopromotion », dans un contexte ou la Maison a 100.000 euros (promue en son temps par Jean-Louis Borloo) reste
toujours un réve de la maniére d’habiter et que I'arrét de la minéralisation des sols est d’actualité,

I’habitat partagé s’inscrit dans une échelle raisonnable gquantitativement, et humaine qualitativement.

De quoi réveiller I'énergie des « Castors » en proposant une esquisse de « la Maison serre » avec son « mode d’habiter »
ou le jardin prend des allures de lieu de productions agricole et énergétique.
La proposition est déclinée sur deux territoires différents :

- l'unurbain (densification des métropoles)

- lautre rural (une autre maniére d’envisager le lotissement)

Un exercice d’école
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LA « MAISON NEO-BEARNAISE»
Méritein - 64190

Equipe Maitrise d’ceuvre : Moaitrise d’ouvrage :
APS / APD / Estimation financiére Ph. Monestier : architecte PRIVE

N

4

- H B!
=K N |

Référence a « I’Architecture vernaculaire »

Dossier a I'étude / DCE provisoire
Un objectif de « Maison passive »





image1.jpeg
AMENAGEMENT DE L’AXE

bl CAPUCIN <.............> PLACE SAINT MICHEL »

Equipe Maitrise d’ceuvre :

Maitrise d’ouvrage :

Recueil des données / Etude de faisabilité / Schéma directeur
Bordeaux - 33000

Ph.Monestier programmiste

MAIRIE DE BORDEAUX

Aménagement
8 piace Canteloup
g Amenagement
place du Maucaillou
Wmﬁr
respace central
mise en valeur de la
basilique

Propositions

Analyse des fonctions urbaines:
x cheminements pietons
marchés temporaires
accueil / terrasses
aire de jeu pour enfants
Organisation de boucles de
» déplacement de la voiture
»  de stationnement
»  de zones de manutention
Mise en valeur de la lecture du
volume créé par le vide des places
qui ceinturent I'église Saint-Michel
o minéralisation des sols
réglage de l'altimétrie
végétalisation
mobilier urbain
éclairage public
hygiéne & sécurité

x
x
x

0Oo0o0o0oO0

Programmation urbaine basées sur
la prise en compte des spécificités
locales et sur des analyses
prévisionnelles et prospectives.

ace
int Michel

CARUCINS / Saint Ml

I WS-

Proposition - Axonométrie Ouest

AMENAGEMENT DE L’AXE « CAPUCIN <
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AMENAGEMENT DE KIOSQUES GASTRONOMIQUES

« ALLEES DE TOURNY » Equipe Maitrise d’ceuvre Maitrise d’ouvrage
Recueil des données / Etude de faisabilité Ph.Monestier : programmiste -CCIB -

Bordeaux - 33000

« Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux

Perspective du Kiosque 2 ouvert et des terrasses dans le cadre d'une restructuration

Propositions
Créations de kiosques
gastronomiques démontables

Mise en valeur de la lecture du
volume des allées Tourny
e minéralisation des sols
e réglage de l'altimétrie
e végétalisation
e éclairage public
hygiéne & sécurité

Restaurants

P68 e e - s 21

AXCNOMEIRIE SUDSUR C MENAGEMENT DS TEARASSES DANS LEXSTANT

AOONOMETRE NORD SUR £ AMENAGEMENT OES ERRASSES DANS L CAORE DU RESTRUCTURATION

s )

Proposition — Axonométrie Nord

T o
e~

Jre——

Montage des kiosques de restauration

Proposition — paserelle / terrasse haute / accueil qualifié

AMENAGEMENT DE KIOSQUES GASTRONOMIQUES ALLEES DE TOURNY





