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Corrosion sur porte grillagée, meneau central à remplacer

Main courante (scellée) corrodée, à reprendre sur place

Main courante piquée de rouille en sous face
+ poteaux

Fuite raccord quai-goulotte

Fuite toiture, poutre bois très abîmée

Fuite devant escalier bassin

Tous les WC PMR :
- Vérifier hauteur du WC : réhausser à 46cm si nécessaire
- Ajouter lave-mains ou remplacer si pas conforme PMR

Fuite au sous-sol, à l'angle de la goulotte

Fuite raccord quai-goulotte

Fuite active importante

corrosion à traiter

Ajouter lave-mains conforme PMR

Joints grilles de soufflage à reprendre
+ joints en pied de menuiserie à revoir

Joints grilles de soufflage à reprendre
+ joints en pied de menuiserie à revoir

corrosion à traiter

éclairages subaquatiques
à remplacer

Seuil PMR à reprendre

Pour toutes les cabines PMR (vestaires, douches, WC) :
- Ajouter des barres de tirage des deux côtés de la porte
- Ajouter signalétique manquante sur les portes
- Vérifier que le siphon soit déporté de 30cm sous lavabos communs
- Ajouter patère (si manquante) à hauteur au dessus du banc (vestiaire)
- Ajouter barre d'appui
- Remplacer poignée par poignée prolongée sur certaines portes 1 urinoir à abaisser PMR

Signalisation : tous les vitrages à vérifier
Ajouter signalisation PMR (si manquante)

Vitrophanie : faire une signalétique différente
entre ouvrants et parois fixes (portes coulissantes
à traiter comme parois fixes)
service communication de la Ville à solliciter
Création stylisée sur 3 bandes 0,9m/1,1m/1,6m ht

Signalisation : tous les vitrages à vérifier
Ajouter signalisation PMR (si manquante)

Signalisation : tous les vitrages à vérifier
Ajouter signalisation PMR (si manquante)

Ajouter signalétique PMR sur portes
des 2 saunas et du hammam

Distributeurs non conformes PMR

Mise en conformité PMR de la
cabine d'ascenseur et du matériel

Signalisation sortie au dessus
portes du SAS côté intérieur

Mise en conformité PMR
lave-mains non conforme :
 à remplacer

Protection sous escalier

Suppression lavabo
Ajout douche PMR
+ carrelage mural toute hauteur

Adaptation PMR de la cabine :
- décaler les parois de la cabine vers l'extérieur + séparation inter-cabine
- remplacer la banquette par siège rabattable
- inverser les portes pour ouvrir à l'extérieur
- ajouter barre d'appui murale + barres de tirage sur les portes
- ajouter signalétique

Mise en conformité PMR
Accès depuis espace fitness :
ajouter 2nde commande filaire
avec goulotte de préférence sinon
sur radio/pile, à plus de 50cm de
l'angle rentrant

Dispositif sonore controle d'accès
vers bien-être

Suppression de l'ensemble rivière-banquette-jardinière
Réfection du carrelage sur zone élargie

Prolongement main courante de 28cm
au delà de la 1ere marche sans entraver le passage

Revêtement, éléments à reprendre / remplacer

Mise en conformité accessibilité PMR

Point de vigilance

A reprendre / remplacer au plafond / en toiture

Légende

Problème généralisé à un même type d'élément

Trait de coupe

Bassin : remplacement complet de la
membrane de fond PVC (Myrtha pools)

+
Reprise étanchéité jonction plages-

goulottes autour du bassin

Bassin : remplacement complet de la
membrane de fond PVC (Myrtha pools)

avec escaliers et banquettes
+

Reprise étanchéité à la jonction
plages-goulottes autour du bassin

+
joints dégradés de carrelage et faïence

Bassin : réfection complète des
goulottes autour du bassin

+
remplacement complet de la

membrane PVC parois et fond
(PSE)

Remarque généralisée à la zonetexte

Note : terrasse non
accessible au public

A l'ensemble des cabines fermées
(vestiaires/douches/WC) : ajouter un
flash lumineux au plafond (possible 1

pour plusieurs cabines)
A l'ensemble des cabines fermées

(vestiaires/douches/WC) : ajouter un
flash lumineux au plafond (possible 1

pour plusieurs cabines)

A l'ensemble des cabines fermées
(vestiaires/douches/WC) : ajouter un
flash lumineux au plafond (possible 1

pour plusieurs cabines)

A l'ensemble des cabines fermées
(vestiaires/douches/WC) : ajouter un
flash lumineux au plafond (possible 1

pour plusieurs cabines)

Détail 1
Détail 2

Détail 3

Espace PMR

Halles BL, BS et BP : remplacement de
tous les siphons et reprise du carrelage

abîmé

90

45

Siège rabattable
ht=45cm

Accès PMR
vers étage

Lavabo démoli

Espace de

manoeuvre

⌀ 1,50m
Espace de

manoeuvre

⌀ 1,50m

cabine
accompagnateur cabine

accompagnateur
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